HVORDAN TA RIKTIGE MAL —

MANNEN

Det er ikke vanskelig & ta mal, men noen gruer seg for 8 gjere dette pa egenhand. Ved & felge denne
anvisningen ber ikke dette by pa noen utfordring. For & fa best mulig resultat, er det viktig 8 veere grundig og
ta mal flere steder. P& den maten er vi sikre pa at skjevheter i gulv og tak oppdages for garderoben skal monteres.

Nar du skal oppgi malene, sa er det lysapningen som er riktig mal. Lysapning er de innvendige malene der

garderoben skal st&. Fabrikken regner selv ut overlapp pé skyvederene, og trekker fra pa heyden for a fa plass
til hjul og skinner. Mélene skal ikke tas inne ved bakveggen, men der hvor skyvederene skal sté. Dette betyr

normalt 60 - 70 cm fra bakvegg.

Vennligst se etter mulige hindringer som f.eks. stikkontakter, brytere, ledninger, feieluker, vinduskarmer eller lignende.
Er det noe slikt som kommer i konflikt med skyvederen, ber vi deg notere ned plasseringen av disse.
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MINE GARDEROBEMAL o

MANNEN

Vennligst fyll inn din kontaktinformasjon nedenfor, og rommets bredde- og heydemal i
tabellene til heyre. Send dette til oss per e-post eller ta det med nar du beseker butikken,
s legger vi inn informasjonen i vart tegneprogram og serger for at du far en neyaktig tegning og

pris pa din nye skyvedersgarderobe.
Fornavn: Etternavn: Telefon:

Adresse: ——— Postnrogsted: ——— E-post:
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